COMUNE DELLA SPEZIA

ALLEGATO ENERGETICO
AL REGOLAMENTO EDILIZIO



1 OBIETTIVI

Al fine di perseguire gli obiettivi generali di:

- utilizzo razionale delle risorse energetiche e delle risorse idriche;

- riduzione dell’ emissione di anidride carbonica e di altre sostanze inquinanti;

- maggiore qualita dell'ambiente interno (termico, luminoso, acustico, qualita dell’aria);

in linea con quanto previsto nei testi legislativi in tema di prestazione energetica nell’edilizia e di inquinamento
ambientale il presente allegato energetico-ambientale al regolamento edilizio, visto la LR n.22/2007 e s.m e i.,
intende promuovere interventi edilizi volti a:

- ottimizzare le prestazioni energetiche ed ambientali dell'involucro edilizio e del’ambiente costruito;

- migliorare I'efficienza energetica del sistema edificio-impianti;

- utilizzare fonti rinnovabili di energia;

- contenere i consumi idrici;

- utilizzare materiali bio-compatibili ed eco-compatibili.

Questi obiettivi sono perseguiti attraverso l'individuazione di livelli prestazionali di qualita ritenuti ottimali e
attraverso l'introduzione delle prescrizioni finalizzate al loro raggiungimento, sia per gli edifici di nuova
costruzione, sia per gli edifici esistenti sottoposti a interventi di ristrutturazione edilizia, risanamento
conservativo, 0 manutenzione straordinaria.,.

Pertanto, nel testo del presente Allegato energetico, vengono distinti requisiti cogenti e requisiti incentivanti. |
primi definiscono un il livello minimo di qualita energetica ed ambientale da conseguire obbligatoriamente in
ciascun relazione allo specifico intervento.

Il secondo tipo di requisiti & invece incentivante in quanto, laddove questi risultino soddisfatti, conseguono
misure di sgravio, se del caso, anche nel’ambito della disciplina degli oneri concessori

Il presente allegato energetico al Regolamento Edilizio € stato redatto conformemente alle “Linee Guida”
approvate dalla Provincia della Spezia con determinazione n. 368 del 10/12/2013.

| vincoli, le prescrizioni e gli indirizzi contenuti nel presente Allegato energetico si intendono automaticamente
superati qualora siano emanate nuove normative, statali o regionali, che stabiliscano criteri e/o parametri
energetici diversi o comunque piu stringenti.

2 AMBITO DI APPLICAZIONE
Sono disciplinati ai fini del presente allegato energetico i seguenti tipi di intervento edilizio, valutati caso per caso
a seconda del tipo di intervento (definizioni D. Lgs 192/2005 e s.m.i., D.P.R. 412/93).

3 ESCLUSIONI

Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del DIgs n.192/2005 e s.m e i., sono esclusi dall’applicazione della normativa
energetica :

a) gli immobili ricadenti nelllambito della disciplina del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. e i.
(Codice dei beni culturali e del paesaggio) limitatamente alla parte seconda e all’articolo 136, comma 1, lettere
b) e c), nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento implicherebbe una alterazione
inaccettabile del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;

b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del
processo produttivo o utilizzano reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;

d) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio anche se utilizzati, in parte non
preponderante, per gli usi tipici del settore civile.

A questo proposito sono incentivati dal’Amministrazione Comunale tramite apposite disposizioni da emanare
con specifici provvedimenti tutti gli interventi che favoriscono l'utilizzo dei reflui termici dei processi produttivi.

Nei casi di esclusione dall’applicazione della normativa energetica dei fabbricati industriali, artigianali e agricoli
non residenziali, tale condizione dovra essere dimostrata tramite visura camerale e relazione tecnica descrittiva
del processo produttivo.



4 PROCEDURE AMMINISTRATIVE

4.1 Documentazione di conformita alla normativa energetico-ambientale

Per gli interventi edilizi di cui al presente allegato energetico ambientale, la documentazione relativa alla
conformita alla normativa energetica, con riguardo alla presentazione delle pratiche edilizie comprende la
relazione di cui al presente allegato, resa secondo lo schema allegato, quale rinvenibile sul sito Internet del
Comune, a firma del tecnico libero professionista che gia ha redatto la relazione di cui all’articolo 28 della L.
n.10/91 e s.m e i., ovvero di professionista con competenze in materia energetica, nel caso in cui in tale
relazione, e/o comunque relativamente all'intervento proposto, con riguardo alle scelte progettuali adottate,
siano prefissati livelli prestazionali superiori a quelli cogenti, e pertanto meritevoli di incentivazione.

Tale relazione deve essere depositata allo sportello unico per I'edilizia secondo le seguenti modalita:

® Per gli interventi non soggetti a titolo edilizio ai sensi L.R. 16/08 e s.m.i.: esclusivamente nei casi in cui
siano richiesti incentivi a seguito del raggiungimento dei “requisiti incentivanti” di cui al presente allegato
energetico, da presentarsi prima dell’'inizio lavori.

® per tutti gli altri interventi previsti ai sensi L.R. 16/2008 e s.m.i.: dovra essere presentata prima dell'inizio
lavori.

Al termine dovra essere presentata una perizia asseverata completa della documentazione comprovante
I'effettivo raggiungimento dei requisiti incentivanti. La perizia asseverata di cui sopra dovra essere corredata da
idonea documentazione fotografica relativa alle diverse fasi realizzative, con indicazione dei punti di ripresa,
attestante la corretta esecuzione delle opere previste in rispondenza della normativa energetico edilizia (le parti
d’opera per le quali si chiede di produrre la suddetta documentazione fotografica sono quelle che contengono
elementi costruttivi per i quali i progettisti incaricati sono tenuti a determinare l'indice di prestazione energetica,
ovvero il calcolo della trasmittanza);

- certificazioni o schede tecniche dei materiali impiegati, isolanti e non;

- copia dell'attestato di prestazione energetica (APE) nel caso di edifici o unita immobiliari oggetto degli interventi
di cui all’articolo 26, comma 2, lettere a), b), ¢) e d) della LR n.22/2007 e s.m e i.

La presentazione della perizia asseverata sopra indicata, completa della documentazione relativa, da effettuarsi
nella circostanza della comunicazione di ultimazione lavori, unitamente all'asseverazione prevista dall’art.8,
comma 2, del D.Lgs n.192/2005 e s.m. e. i., questa resa in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai
sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Art.15, comma 1, DIgs n.192/2005 e s.m. e i.) per i casi
di interventi soggetti a titolo edilizio, &€ necessaria per I'ottenimento dell’agibilita, laddove prevista dalla legge.
L’'impossibilita tecnica di aver potuto ottemperare, in tutto o in parte, all’espressa intenzione di perseguire gli
obbiettivi, gia ritenuti ottimali, quali espressi nella relazione di cui al presente allegato energetico, deve essere
evidenziata dettagliatamente dal progettista nella perizia asseverata di cui sopra precisando altresi le
motivazioni della non fattibilita di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili.

NOTA GENERALE: DOVE INDICATO R.R. 6/2012 DEVE ESSERE LETTO R.R. 6/2012 E s.m.i.

5. INTERVENTI

Gli interventi normati dal presente Allegato Energetico sono suddivisi in interventi sull'involucro (saranno indicati
come interventi di tipo “A”) e interventi sugli impianti (saranno indicati come interventi di tipo “B”).

5.1 INTERVENTI DI TIPO A. INTERVENTI SULL’INVOLUCRO.

Gli interventi sull'involucro saranno suddivisi in sottocategorie, distinti per tipologia di edificio e per tipologia di
intervento (ai sensi D.P.R. 412/93 e s.m.i.).

5.1.1 Interventi di tipo Al

Per tutte le categorie di edifici cosi come classificati in base alle destinazioni d'uso ai sensi dell' articolo 3
del D.P.R. 412/1993 , nel caso di:



http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1993;412#art3
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1993;412#art3

I. ristrutturazione parziale dellinvolucro, consistente ad esempio in opere che prevedono
nuova installazione o sostituzione di elementi di coibentazione termica; nella sostituzione totale o parziale dei
componenti verticali degli involucri edilizi; nel rifacimento o nella impermeabilizzazione delle coperture; nel
rifacimento dell'intonaco esterno con demolizione dell'esistente fino al vivo della muratura, quando il rifacimento
e esteso almeno a un intero prospetto. Nei casi di ristrutturazione parziale dell'involucro I'applicazione € limitata
alla porzione oggetto di intervento.

Parallelamente a quanto richiesto dal Regolamento Regionale 6/2012 per le prescrizioni cogenti, il valore della
trasmittanza termica U per le strutture opache va considerato a ponte termico corretto. Qualora il ponte termico
non dovesse risultare corretto, i valori limite della trasmittanza termica devono essere rispettati dalla
trasmittanza termica media (parete corrente piu ponte termico).

Si applica quanto segue:

Elementi costruttivi verticali opachi

Obiettivo
Ridurre le dispersioni di calore nella stagione invernale e le entrate di calore in quella estiva.

Riferimenti normativi
Regolamento Regionale 6 del 2012, All. B

Requisiti cogenti

Zona climatica

Trasmittanza termica U[W/mq K]

D

0,36

Requisiti incentivanti: riduzioni valore trasmittanza termica previste del 10%, 20%, 35%

Elementi orizzontali o inclinati opachi

Obiettivo
Ridurre le dispersioni di calore nella stagione invernale e le entrate di calore in quella estiva.

Riferimenti normativi
Regolamento Regionale 6 del 2012, All. B

Requisiti cogenti

Zona climatica

Trasmittanza termica U[W/mq K]

D

0,32

Requisiti incentivanti: riduzioni valore trasmittanza termica previste del 10%, 20%, 35%




Elementi costruttivi orizzontali opachi (pavimenti)

Obiettivo
Ridurre le dispersioni di calore nella stagione invernale e le entrate di calore in quella estiva .

Riferimenti normativi
Regolamento Regionale 6 del 2012, All. B

Requisiti cogenti

Zona climatica Trasmittanza termica U[W/mq K]

D 0,36

Requisiti incentivanti: riduzioni valore trasmittanza termica previste del 10%, 20%, 35%

Elementi divisori

Obiettivo
Ridurre le dispersioni di calore nella stagione invernale e le entrate di calore in quella estiva.

Riferimenti normativi
Regolamento Regionale 6 del 2012, All. B

Requisiti cogenti
U =<0,8 [W/(m2K)] per:

- Elementi di separazione tra edifici o
unita immobiliari confinanti;

- Elementi costruttivi che delimitano
verso l'ambiente esterno gli ambienti non
dotati di impianto di riscaldamento, per
tutte le categorie di edifici ad eccezione
della categoria E.8, da realizzarsi in zona
climaticaC,D,EeF.

Requisiti incentivanti: riduzioni valore trasmittanza termica previste del 10%, 20%, 35%

Elementi costruttivi trasparenti (>25%)

Obiettivo
Ridurre le dispersioni di calore nella stagione invernale e le entrate di calore in quella estiva.

Riferimenti normativi
Regolamento Regionale 6 del 2012, All. B




Requisiti cogenti

| TRASMITTANZA TERMICA DELLE CHIUSURE
TRASPARENTI (>25%)

Zona A PR T
| Climatica U, [W/m*K] | U [W/m*K]

| D 1.9 14

Requisiti incentivanti: riduzioni valore trasmittanza termica previste del 10%, 20%, 35%

Limiti umidita superficiale: art 3 RR 6/2012 e s.m.i.

Requisiti cogenti: per le pareti opache deve essere verificato il rispetto del
limite di umidita superficiale ed eventuale condensazione interstiziale
conformemente alla UNI EN ISO 13788

5.1.2 Interventi di tipo A2 (nuova costruzione, sostituzione edilizia, recupero del patrimonio
edilizio esistente). Inerzia termica - Ventilazione - Irraggiamento - llluminazione

Per tutte le categorie di edifici di cui al precedente punto 5.1, ad eccezione delle
categorie E.5, E.6, E.7 ed E.8 esclusivamente per le disposizioni di cui all’articolo 3,
comma 3, lettera b) del regolamento regionale n.6/2012, nei casi di:

a) progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione;

b) demolizione e ricostruzione, ovvero sostituzione edilizia degli edifici esistenti;

c) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti I'involucro dell'edificio;
d) ampliamento volumetrico superiore al venti per cento dell'edificio esistente,
qualora dall'intervento risulti un aumento di superficie utile superiore anche
inferiore ai quindici metri quadrati, prevedendo una applicazione integrale
limitatamente al solo ampliamento dell'edificio (Combinato disposto art.26, comma
2, lettera ‘d’ LR n.22/2007 e s.m. ei. e art.3, comma 2, lettera ‘c’, punto 1) DLgs
n.192/2005 es.m. ei.);

| requisiti cogenti e relativi requisiti consigliati, e dunque incentivanti, sonoi
seguenti:



Inerzia termica

Obiettivo
Ridurre le dispersioni di calore nella stagione invernale e le entrate di calore in quella estiva.

Riferimenti normativi
Regolamento Regionale 6 del 2012, Art. 3

Requisiti cogenti

- Per tutte le pareti verticali opache con
l'eccezione di quelle comprese nel
quadrante nord-ovest / nord / nord-est:

M, = 230 kg/m?
Y, < 0,12 Wm? K

ie

- Per gli elementi orizzontali o inclinati:

Y, < 0,20 Wm? K

Per le pareti verticali opache, deve verificarsi il rispetto di almeno uno dei requisiti di cui sopra
(quindi o il valore limite della massa superficiale oppure il valore limite del modulo della
trasmittanza termica periodica)

Requisito incentivante: miglioramento del 10% della prestazione considerata la piu restrittiva tra la
massa e l'inerzia termica.
Inerzia termica

Obiettivo
Ridurre le dispersioni di calore nella stagione invernale e le entrate di calore in quella estiva

Riferimenti normativi
D.M. 26/06/2009

Requisiti cogenti

CLASSIFICAZIONE DELLA QUALITA’ ESTIVA DELLINVOLUCRO
Linee Guida Nazionali - All. A del DM 26/06/2009
Sfasamento Attenuazione Prestazioni . Qualita
[h] involucro
©=12 £ <015 Ottime I
12z2¢=>10 0,15=f, <0,30 Buone II
10>¢@=>8 0,30 s_f; =040 Medie III
82w=6 040<f <0,60 Sufficienti IV
6z@ 0,60 <f, Mediocri )

Requisiti incentivanti: saranno considerati incentivanti i requisiti raggiunto partendo da Qualita
minima Il (incentivo pari al 10%), qualita IV (incentivo pari al 20%), qualita V (incentivo pari al 35%)
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